
Modellanpassat kit för 20 tum LED-ramp
Artikelnummer: ISU03-KIT 
Innehåller fästen och kablage. 
Ljusramp säljs separat.
Artnr ljusramp: 1st VLY20EM

Monteringsanvisning: 

Demontera loss grill, stötfångare och förarsidans 
strålkastare. 
 
Montera ljusrampens fäste mot konsolen framför kylaren 
(se bild på nästa sida). Montera sedan fästets stödstag 
mot fästet och därefter mot balken.

När fästet är på plats, kontrollera att det sitter stadigt och 
montera sedan extraljusrampen. 
 
Ingen åverkan är nödvändig på krockbalken. 
Ingen kapning är nödvändig i grillens plastribbor. 
 
Koppla in reläkablaget, matning tas vid batteriet i 
motorrummet och tillslagssignal för helljuset tas från gul/
röd helljuskabel vid förarsidans lykthus. Jordning sker på 
lämplig plats i karossen. 
 
Om vaggströmbrytaren som sitter monterad i reläkablaget 
skall användas (valfritt, då kan extraljusen stängas av 
separat) kopplar man enligt följande: 
Stift 1: Signal från helljus (gul/vit kabel) 
Stift 2: Blå (eller vit) kabel - går till stift 86 på reläet 
Stift 3 gulfärgat: Jord (svart kabel) 
 
Strömbrytaren dras in i kupén där ett 20mm-hål borras på 
lämplig plats. 
 
Om vaggströmbrytaren inte skall användas (extraljusen 
slår då alltid på ihop med helljuset) tas vaggströmbrytaren 
bort, och tillslagssignalen från helljuset kopplas direkt till 
blå (eller vit) kabel som går till stift 86 på reläet.
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Färdigmonterat stödstag på konsolens utsida. Ljusrampens strömmatning(3) skall gå riktad 
nedåt.

Fäst centrumskruven(1), montera stödstagen 
på höger och vänster sida. Lossa skruvarna i 
balken(2) på båda sidor.

Fäst stödstagen på konsolernas utsida/
framsida.

Fäst strömkabeln med buntband för att 
förhindra att kabeln rör sig.

Demontera förarsidans strålkastare och ta 
styrström till extraljusreläet från helljusets 
plusmatning (gul/röd kabel). Strömmatning tas 
på batteriet. 
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