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Smörj  ALLTID de rost f r ia bul tarna med trögf lytande 

smörjmedel.  Gängorna skär garanterat  annars!

Monter ingsanvisning Fat Bar Hög Model l

Mercedes X-klass 2017+

1. Demontera

Regplåt  med ram. Sedan nedre skrud.

Demontera bogserögla,  den kan ”arkiveras”. 
Skruvar skal l  återanvändas.

Modif iera skruden genom att  skära upp förarsi-
dans urtag l ika passagerarsidans. 

2. Snirkla. . . . .
in mutterstycke på förarsidan.
Montera med ”kragmutter” .  Passagerarsidan mon-
teras med or ig inal  bul tar.

OBS!Glöm ej  båtbr ickor samt schimsplåt  ovant i l l .

Återmontera nu plastskruden.

4. Skruva loss

tutan samt dens monter ings järn.  Lossa passage-
rarsidans cirkulat ionspump i f rån krockbalken, låt 
den hänga löst .

3. Demontera

plast  locket t i l l  gr i l len för  åtkomst uppi f rån.

 

5. Skruva loss

de 2st  muttrar som si t ter  i  mi t ten på krockbalken. 
Lirka ner övre fästet  enl igt  b i ld.
Drag åt  fästet  i  högsta läget.
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7.  Montera

stöd järnet i f rån tutans fäste.  skruva ihop al l t  och 
återmontera c i rkulat ionspumpen samt tutan.

8. Montera

Yttre över järnet med bussning.

9.Häng dit  bågen.

Om bi len står på lyf t  kan en man själv  hänga den 
i  de bakre M12 vagnsbul tarna. Tag annars hjälp.

Vik sedan upp bågen och trä i  de övre M8 vagns-
bul tarna.

10. Montera

f järr l jusen och justera däref ter  bågen så al l t  sam-
spelar. 

Tips:  Bågen bl i r  of tast  snyggast MAX UPP MAX 
IN.

6.  Montera

Övre fästplåten, återanvänd bef int l igt  bul t . 

Kundinformation och samtycke.

Ägaren och el ler brukaren av detta fordon har tagit  del av moteringsanvisningen. Denne läm-
nar härigenom sitt  samtycke t i l l  monteringen av t i l lbehören vi lket innebär ingrepp i  fordonet 
såsom beskrivs i  denna anvisning.

Montör/Säljare

_______________________
Underskrift

_______________________
Namnförtydligande

Ägare/Brukare

_______________________
Underskrift

_______________________
Namnförtydligande

11. Drag

nu samtl iga posi t ioner när juster ingen är avslu-
tad.

Fjärr l jus t ips:  Monteras f järr l jus Hel la Ral lye 3003 
el ler  motsvarande är det v ikt igt  at t  dom dels s i t -
ter  långt bak så at t  de skyddas av bågen, dels at t 
fotbeslaget är hel t  på l jusörat  för  vr idstyvhet.

12. Montera 

regplåt  med ram i  de gängade M5 hålen med bi fo-
gad kul lerskal l ig skruv och båtbr icka.

13. TSS/AUTOBROMS

Enligt tester som Trucker utfört  så fungerar 
autobromsen med bågen. Montering sker på 
egen risk Trucker garanterar EJ bibehållen 
funktion.


