
  

Toyota Corolla Hybrid 2020-
Montagekit för 20/30tum LED-ramp

Support tel: 031 - 27 70 80, knappval 2

Artikelnummer: TOY03-KIT
Artnr ljusramp:
VLY20EM (Viklight Ymer 20tum)
eller
TEL20EM (Viklight Tellus 20tum)
eller
TEL30EM (Viklight Tellus 30tum)

Monteringsanvisning:
Se sida 2 för monterinsinstruktioner.

Elektrisk inkoppling:
Till inkoppling används kablage CANKEY-CABLE
Detta induktiva kablage kopplas på förarlyktans kontaktstycke;

CAN-HI: Vit kabel (Lyktkontaktens stift 22)
CAN-LOW: Svart kabel (Lyktkontaktens stift 12)
CAN-kablar går som regel parvis tvinnade i ett spiralmönster.

Kablagets svarta kabel jordas, och den röda kabeln kopplas till batteriet 
eller lämplig elcentral om sådan finns.

Konfigurering av CANKEY-CABLEs automatiska helljusfunktioner:
1. Ställ fordonet på plan mark
2. Slå på tändningen
3. Ställ helljusautomatiken i läge AUTO
4. Vänta till strålkastarna hunnit starta upp helt
5. Slå på helljuset och håll inne helljusspaken
6. CANKEY skall efter 5-10 sekunder blinka extraljuset tre gånger
7. Slå av helljuset igen, installationen är nu klar



  

Demontera fronten och cellplastbalken.
Markera aluminiumbalkens centrumpunkt.

Montera LED-rampen i dess fästen och häng fast 
den på balkens baksida, dra åt klämbrickorna mot 
balken.

LED-rampen skall hänga centrerad nedanför 
balken.

Koppla in elkablaget, se instruktion på 
föregående sida.
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Exempelmontering med 30-tums ljusramp.Gör ljusbildsjustering innan återmontering av 
cellplastbalk och front sker.
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