
  

Volkswagen ID3 2020-
Montagekit för 20tum LED-ramp

Support tel: 031 - 27 70 80, knappval 2

Artikelnummer: BVW14-KIT
Artnr ljusramp:
VLY20EM (Viklight Ymer 20tum)

Monteringsanvisning:
Se sida 2 för monteringsinstruktioner.

Elektrisk inkoppling:
Detta fordon behöver en datatolk som omvandlar bilens helljussignal 
till en 12v signal som tänder LED-rampen.
Till detta rekommenderas t.ex. artikel XCU1150 eller CANKEY-CABLE.

CAN-kablarnas plats:
HEADLIGHT CONNECTOR (LEFT)
CAN-L: 2 Orange/Brun
CAN-H: 1 Orange/Grön

12v+ och jord tas vid batterihylla eller säkringsplint.

Aktivering av CAN-kablage XCU1150 eller CANKEY-CABLE
-Fordonet skall stå på plan mark
-Slå på tändningen
-Kontrollera att ljusvred står på läge AUTO
-Vänta till strålkastarna hunnit starta helt
-Dra i helljusspaken och håll inne
-Vänta tills kablagets styrenhet blinkar extraljuset tre gånger, detta tar 
ca 6 sekunder.
-Stäng av helljuset
Klart.



  

Kapa i grillen enligt bilden med en fintandad såg, 
(ta bort 4st vertikala ribbor).

Demontera fronten och frigoliten över 
krockbalken.

Såga upp frigolitbalken enligt bild, på båda sidor. Montera fast de modellspecifika stagen på LED 
rampen, fäst den på krockbalken och centrera 
enligt bild.
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Återmontera frigolitbalken.Skruva fast fästet i balkens ovan- och underkant.

Ställ in rampens ljusbild (sidoskruvarna 
behöver slutdras innan fronten är helt 
återmonterad). Återmontera slutligen fronten.

Montera CAN-elsatsen, se föregeånde sida.
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